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Tisztelt Banhidi L4szl6 Polgarmester Ur!

A Targyi munka kivitelezése soran a szélesitési munkak és a padkanyesési munkak soran feltartuk
a meglevo palyaszerkezetet, melynek geometridja és keresztmetszete jelentds eltéréseket mutatott
a tervekhez képest.

A padka nyesése utan megallapitottuk, hogy a tervekhez képest a meglévé valtozd (4,0-6,0 m )
szélességl aszfalt burkolat alatti védoéréteg cca. 2,5 m szélességben éri csak el a tervekben lévé
agyazati réteg vastagsagat, a keresztmetszet t6bbi részében ~10 cm zlzottké vastagsag talalhato.

A meglévé palyaszerkezet geometrigja ( tetészelvény ) nem illeszkedik a tervezett egyoldali esés
burkolat kialakitashoz.

Fenti okok miatt a tervezett geometria kialakitasa és a palyaszerkezeti teherbiré alapréteg
biztositasa miatt szikségessé valik a meglévé aszfalt burkolat 10 cm vastagsaggal térténé marasa
és 8 cm vastag kiegészitd zzottké alap pétlasa. ( A meglévé aszfaltburkolatra kiegészitd zdzottké
terités a retegek elcsuiszasa miatt nem lehetséges, igy a teljes feliileten a meglévé aszfalt burkolat
marasa valik sziikségessé).

Ezen szuksegessé valo potmunkak a tender kéltségvetéshez képest 2800 m2 burkolat mardst, és
224 m3 0/22 z(zottkd tobblet bedolgozast jelent, melyet Vallalkozé elére nem lathatott, ezért ezen

munkarészeket pétmunkaként sziveskedjenek elrendelni és elszamolni egy szerzédés
mddositas keretében.

Mellekeljuk a fenti potmunka részletes arajanlatat. \

Varjuk mielébbi visszajelzésiiket.

Udvozlettel:

Székesfehérvar 2023.10.17.
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Tokod Nagyikizség Onkormanyzata

2531 Tokod
Kossuth Lajos utca 53.
15729851-2-11

Ajanlattevé:

STR Mély- és Magasépito Kft.

1117 Budapest

Gabor Dénes (Infopark D épiilet) Utca 2.
15729600-2-11

» VP6-7.2.1.1-21 Kiilteriileti helyi kozut fejlesztése”

Tervezéi koltségvetés, Tokod Ipari Gt felqjitasa Hrsz.: 026

Pétmunka koltségvetés

Ssz. |[ENGY Kéd Tétel szovege Menny.|Egység | Anyag Dij Anyag Osszesen| Dij dsszesen
egységdr | egyésdr
1. ]163-001-0690202 |Kozlekedés épitési munkak 2 800{m2 515 Ft 1 442 000 Ft
Bitumenes alap és makadamburkolat készitése
Bitumenes alapok, burkolatok bontasi,
feliiletelokészitési, javitasi munkai
Aszfaltburkolatok felsé rétegénck lemaratasa,
hideg eljarassal, 2,0 cm vastagsagig,200 m2-nél
nagyobb feliileten
2. 161-002-2642001 |Kozlekedés épitési munkék 224|m3 8938 2329 2002112 Ft 521 696 Ft
Utburkolatalap és makadamburkolat készitése
Mechanikailag stabiliz4lt alaprétegek
Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése
finiserrel,
M22 jeld, 10-20 cm vastagsagban
Osszesen: 2004956 Ft| 3965 808 Ft
Minddsszesen (nett6): 5970 764 Ft
27 % Afa 1612 106 Ft
Brutté dsszesen: 7 582 870 F¢
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MADEXA Tervezé és Szolgaltato Bt.
2510 Dorog, Matyas Kiraly u 7.
madexabt@gmail.com

MUSZAKI ELLENORI NYILATKOZAT

»Tokod 026 hrsz-u kiilteriileti, mez6gazdasagi feltaro ut, szilard burkolatanak és
alépitményeinek feltjitasa” kivitelezési munkai

Targy: Tokod 026 hrsz-u kiilteriileti, mezégazdasagi feltard 1t, szilard burkolatanak és
alépitményeinek felyjitasa” kivitelezési munkai

A Kivitelezd (STRABAG STR Mély — és Magasépitdé Kft) 54/2023/109/WIJRJ iktatészamon
kelt levelében foglaltakkal kapcsolatban az alabbiakat nyilatkozom:

A helyszint a feltardsokat kovetden a kivitelezé képviselgjével egyiitt bejartam, a fent
hivatkozott levélben szereplé megallapitasokat miszerint a meglévl palyaszerkezet
alaprétegei a terven szerepl6h6z képest csak kisebb szélességben éllnak rendelkezésre
megfeleld vastagsigban, és az oldalesések viszonyai is legtobb helyen eltérnek a tervben
foglalt mintakeresztszelvényeken szerepl6 adatoktdl helyben hagyom.

A javasolt miiszaki megoldassal miszerint a teljes, meglévé aszfaltréteget el kell marni, és
megfeleld kiegyenlitésekkel és szélesitésekkel a tervezett geometrianak megfeleld
helyszinrajzi és magassagi elrendezésii (egyoldali oldaleséssel ellatott) burkolatalapot kell
létrehozni egyet értek.

A feltjitandé ut funkcidjat és varhatd forgalmat tekintve ,,A forgalmi terhelési osztalyt
alapul véve és a fentiek szerint ki- és atalakitandd utalapot M56 mechanikai stabilizacionak
tekintve a vonatkozé e-UT 06.03.13:2005 UME- szerinti tipus péalyaszerkezetnek megfelels
(12 cm) Ossz-aszfaltvastagsag kiépitését javaslom két rétegben (7 cm AC22 alap és 5 cm
ACI11 kopo).

A kivitelez 4ltal a hivatkozott levél és mellékleteként megkiildott koltségvetésben
megjelolt a kiirashoz képesti megjelend tobblet mennyiségek és feladatok valosak.

Az elvégzend6 potmunkdk elére nem lathatosagat megerdsitem.

Tokod, 2023. oktéber 18.

Magyar Akos
épitdmémok
muszaki ellendr




